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13-  декември  съединител;

9-  Крак  за  статив;

8-  Противотежест/ограничител  за  крака;

Фигура  1.  Описание  на  частите.

1  -  Фокусер;  2  -  

Визьор  с  червена  точка;  3  -  Оптична  

тръба;  4  -  Щифтове  за  

тръбата;  5  -  Съединител  

за  регулиране  на  

височината;  6  -  Ръкохватка  за  странично  

фиксиране  на  височината;  7  -  Противотежест;

10-  Регулатор  на  височината;

11-  Дръжка  за  регулиране  на  отклонението;

12-  дръжка  за  регулиране  на  RA;

Zoomion®  Apollo  80

3.  Сглобяване.  Започнете  с  настройване  на  статива,  както  е  показано  на  фигура  2.  Използвайте  предоставените  болтове  и  гайки.

Окуляр  В12.5  мм,  Окуляр  В20  мм,  Леща  на  Барлоу  2x,  Визьор  с  червена  точка;

Телескопът  ще  ви  достави  часове  

забавление,  с  оптичните  си  стъклени  

лещи  и  способността  си  да  събира  

светлина,  той  е  идеалният  

спътник  за  начало  в  света  на  

любителската  астрономия.

Поздравления  за  закупуването  

на  новия  Zoomion®  Apollo  

80.  Това

С  този  телескоп  ще  можете  да  

видите  кратерите  на

Включени  части.  Освен  целия  телескоп,  ние  сме  включили  и  следните  аксесоари:

2.  Първи  стъпки.  Много  е  лесно  да  започнете.  Ето  как  работи  телескопът.  Телескопът  трябва  да  се  насочи  към  наблюдавания  обект.  

Лещата  в  предната  част  на  тръбата  на  телескопа  събира  светлината  на  обекта  и  я  насочва  към  окуляра.  Фокусерът  е  в  другия  край  

на  обектива.  Тръбата  на  фокусиращия  механизъм  се  движи  навътре  и  навън,  за  да  се  получи  прецизно  фокусирано  изображение.  

При  фокусиращия  механизъм  могат  да  се  използват  предоставените  аксесоари.  Различните  комбинации  от  аксесоари  

осигуряват  различни  резултати,  като  например  различно  увеличение  на  изображението  или  правилно  изображение.  Но  всичко  

това  ще  бъде  обяснено  подробно  на  следващите  страници.

Луната,  звездните  купове,  някои  

мъглявини,  характеристиките  на  

диска  на  Юпитер  и  неговите  

Галилееви  спътници,  както  и  

пръстените  на  Сатурн.

След  това  поставете  тавата  за  аксесоари  и  я  фиксирайте  с  помощта  на  крилчатите  гайки  и  малките  винтове  –  фиг.  3.  След  това  

стативът  трябва  да  е  стабилен.  Поставете  главата  на  екваториалната  монтажна  плоча  върху  основата  на  статива,  както  е  

показано  на  фигура  4.  Използвайте  приложения  ръчен  болт,  за  да  я  фиксирате.  Завийте  вала  на  противотежестта  и  плъзнете  

противотежестта  (фигура  5).  Използвайте  винта  с  палец  на  противотежестта,  за  да  предотвратите  нейното  плъзгане.  Поставете  

контролните  ръкохватки,  както  е  показано  на  фигура  6.  Сега  използвайте  гайките  на  тръбата  и  фиксирайте  тръбата  (фигура  

7).  Оста  на  височина  на  монтажа  може  да  се  регулира,  както  е  показано  на  фигура  8.  Използвайте  страничната  ръчна  дръжка,  за  

да  затегнете  или  освободите  оста  на  височина  (фиг.  9).  Освободете  заключващия  винт  на  RA,  така  че  оста  RA  да  е  хлабава.  

Плъзнете  противотежестта  и  регулирайте  позицията  ѝ,  за  да  балансирате  тръбата  с  противотежестта  (фигура  10).

Балансирането  означава,  че  тръбата  трябва  да  е  балансирана  с  противотежестта  и  да  не  се  накланя  на  една  от  страните.  

Балансирането  е  много  важно,  тъй  като  не  само  прави  движенията  по-плавни,  но  и  позволява  на  телескопа  да  не  износва  

зъбните  колела  от  теглото  си.

2

1.  Познаване  на  вашия  телескоп.
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Фигура  7.  Фиксирайте  пръстена  на  тръбата.

Фигура  5.  Навийте  резбата  на  вала  на  противотежестта.  Поставете  противотежестта.

Фигура  3.  Разположение  на  тавата.Фигура  2.  Сглобка  на  статив.

Фигура  6.  Фиксирайте  дръжките  за  наклон  и  прав  ъгъл.

Фигура  4.  Поставете  екваториалната  глава  върху  статива.
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4.  Как  да  използвате  екваториалната  монтировка.  Екваториалната  
монтировка  е  мощен  инструмент  за  астрономически  наблюдения.  Основната  цел  на  екваториалната  
монтировка  е  точното  насочване  на  телескопа  към  определен  обект.  В  екваториалната  монтировка  има  две  
оси.  Ос  RA  и  ос  Dec.  Тръбата  на  телескопа  е  разположена  върху  оста  Dec.

6-  Вал  на  противотежестта

Описание  на  частите  за  екваториална  монтировка

Фигура  12.  Подробни  части  за  монтаж.

Фигура  8.  Регулиране  на  оста  на  дек. Фигура  9.  Затегнете  страничната  ръчна  дръжка.

Фигура  13.  Настройване  на  географската  ширина/надморска  височина.

1-  Дръжка  за  деклинация  4-  Регулиране  на  

географската  ширина/надморска  височина  7-  Дръжка  за  

регулиране  на  радиуса  на  действие  (RA)

Фигура  10.  Балансиране  на  оста  RA  с  противотежест.

3-  RA  ос

9  декември.  Ос

2-  Копче  за  фиксиране  на  наклона  5-  

Противотежест  8-  Копче  

за  фиксиране  на  RA
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Използвайте  дръжките  Dec  и  RA,  за  да  насочите  прецизно  телескопа.  Уверете  се,  че  оста  е  здраво  заключена.

4.1.  Какво  е  проследяване?

Фигура  14.  RA  ос. Фигура  15.  Заключване  на  оста  RA.

Фигура  16.  Дек.  ос. Фигура  17.  Заключване  на  оста  на  дек.

Позициите  на  звездите  се  въртят  бавно,  но  сигурно  в  нощното  небе.  Това  се  дължи  на  въртенето  на  Земята.  На  всеки  24  часа  

Земята  прави  пълен  оборот.  Същото  прави  и  нощното  небе.  Това  означава,  че  при  наблюдение  през  телескоп  звездите  ще  

се  отдалечат  от  зрителното  поле  след  няколко  секунди.  Това  е  още  по-очевидно  при  използване  на  окуляри  с  голямо  увеличение.  

Те  се  отдалечават  доста  лесно  от  зрителното  поле.

В  монтировката  на  еквалайзера  има  две  оси.  Едната  е  оста  RA  (рект-асцезия),  както  е  показано  на  фиг.  14.  Това  означава,  че  

телескопът  може  да  се  върти  около  тази  ос.  RA  трябва  да  сочи  на  север  към  Полярната  звезда.  Проследяването  (вижте  какво  е  

това  по-долу)  се  извършва  с  помощта  на  оста  RA.  Използвайте  фиксиращия  бутон  (съединител)  за  RA,  за  да  заключите  оста  RA  –

фигура  15.  Втората  ос  е  оста  Dec  (Деклинация)  –  фиг.  16.  За  да  заключите  тази  ос,  използвайте  копчето  за  заключване  на  Dec,  

както  е  показано  на  фигура  17.
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За  да  се  задържи  звезда  в  центъра  на  зрителното  поле,  е  необходимо  проследяване.  Проследяването  може  да  се  извършва  

ръчно  или  с  мотор.  Ръчното  проследяване  може  да  се  извърши  с  помощта  на  двете  ръкохватки  Dec  и  RA.  Те  позволяват  малки
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Регулирането  на  височина/ширина  НЕ  трябва  да  се  използва  по  време  на  

наблюдение.  Непрекъснатата  употреба  може  да  причини  износване  или  дори  счупване  на  копчето.
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север  –  фиг.  18.  Освободете  спирачката  за  височина  -  фиг.  19  -  за  да  може  да  се  регулира  наклонът  на  RA.

корекции,  които  трябва  да  се  направят  по  всяка  ос.  Това  обаче  не  е  препоръчителната  процедура  за  проследяване  на  

обект.  Монтажът  трябва  да  бъде  поставен  в  станция,  т.е.  подравнен  по  такъв  начин,  че  само  RA  (радиоприемникът)  да  се  завърта,  

за  да  се  проследи  звезда.  4.2.  Как  да  настроите  монтировката  в  станция.  Насочете  RA  (радиоприемникът)  оста  на  телескопа  към

Завъртете  регулатора  за  географска  ширина  така,  че  наклонът  на  монтировката  да  е  същият  като  географската  ширина  на  

наблюдателите.  За  наблюдател  в  Мюнхен  географската  ширина  е  48  градуса.  Ъгълът  на  наклон  (Ɵ)  трябва  да  бъде  приблизително  

48  градуса.  Уверете  се,  че  сте  затегнали  отново  ограничителя  за  височина.  След  като  монтировката  е  насочена  на  север  

и  е  настроена  на  географската  ширина  на  наблюдателя,  монтировката  е  настроена.  Това  означава,  че  монтировката  и  стативът  

не  трябва  да  се  местят  по  време  на  наблюдение.  Двете  оси  RA  (наклон)  и  dec  (наклон)  могат  да  се  използват  за  позициониране  

и  насочване  на  телескопа  към  всяка  част  от  небето.  Използвайте  дръжките  и  съединителите  за  това.

Фигура  20.  Настройте  наклона  спрямо  географската  ширина.

Фигура  18.  Точки  на  монтиране  на  север. Фигура  19.  Освободете  спирачката  за  височина  и  регулирайте  наклона.

Фигура  21.  Проверете  географската  си  ширина.
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Фигура  24.  Посочете  посоката  на  отвора.

6  -  Винт  за  регулиране  на  височината  на  визьора;

Фигура  22.  Основни  части  на  мерника  с  червена  точка.

1  -  Апертура;  2  

-  Отделение  за  батерията;  3  -  

LED  превключвател;  

4  -  Връзка  между  визьора  и  телескопа;

5-  Скоба  за  търсач;

7-  Изход  на  светодиоден  лъч;

8-  Винт  за  регулиране  на  азимута  на  визьор;

Фигура  22.  Поставете  визьорския  обхват.

1.  Познаване  на  вашите

5.  Как  да  инсталирате  и  използвате

визьорът.  Включеният  

LED  визьор  е  мощно  помощно  

средство  за  насочване  на  

телескопа  към  наземни  или  

небесни  обекти.  

Инсталирайте  визьора,  както  е  показано  на  фигура  23.

визьор.

позиция  1  или  2  (повече  светлинно  замърсяване  1  е  по-добре  от  2)

Визьорът  се  използва  като  прицелно  устройство.  Той  

проектира  малка  червена  точка  върху  прозрачния  екран  –  фигура  25.  Визьорът  трябва  да  е  подравнен  с  телескопа.  Когато  

насочвате  светодиода  на  визьора,  зоната  около  червената  точка  трябва  да  съвпада  с  тази,  която  се  вижда  през  окуляра  на  

телескопа.  Използвайте  страничния  превключвател,  за  да  включите/изключите  светодиода  или  да  увеличите  

яркостта  му.  Има  3  позиции:  0,  1,  2.  Позиция  0  е  изключена  –  светодиодът  е  изключен.  Когато  не  се  използва,  моля,  

винаги  го  изключвайте,  за  да  увеличите  живота  на  батерията.  Позиция  1,  светодиодът  свети  с  най-слаба  яркост.  

Позиция  2,  светодиодът  свети  с  най-ярка  позиция.  В  зависимост  от  качеството  на  небето,  изберете...

Уверете  се,  че  сте  затегнали  двете  

предоставени  гайки  на  визьора,  
както  е  показано.  Уверете  се,  че  визьорът

телескопът  сочи  в  същата  посока  

като  апертурата  на  телескопа.
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Не  забравяйте  винаги  да  изключвате  визьора  след  употреба,  това  ще  увеличи  живота  
на  батерията.  Ако  светодиодът  започне  да  свети  твърде  слаб,  сменете  

предоставената  батерия  CR2032.
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Не  гледайте  Слънцето  с  телескопа!  Децата  трябва  да  бъдат  
под  наблюдение,  когато  използват  телескоп  през  деня!

Фигура  28.  Използвайте  винта  за  височина,  за  да  регулирате  визьорa.Фигура  27.  Използвайте  винта  за  височина,  за  да  регулирате  визьорa.

Фигура  26.  Яркост  на  селекцията.Фигура  25.  Светодиодът  проектира  яркочервена  точка.

Комбинирайте  двете  движения  на  винта  с  палец,  за  да  центрирате  и  припокриете  червената  точка  на  светодиода  с  обекта,  както  

е  показано  на  следващата  страница.

Другата  настройка  (азимуталният  винт)  позволява  настройване  на  визьора  странично.

Посоката  на  насочване  на  визьора  може  да  се  регулира.  Това  е  важно,  защото  визьорът  винаги  трябва  да  сочи  в  същата  

посока  като  телескопа  –  това  се  нарича  подравняване.  Подравняването  може  да  се  извърши  с  помощта  на  двата  регулиращи  

винта  (6  и  8  –  фигура  22).  Винтът  за  регулиране  на  височината,

Когато  се  завърти  по  посока  на  часовниковата  стрелка,  LED  екранът  се  премества  надолу  около  шарнирния  винт,  както  е  показано  на  фигура  27.
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СТЪПКА  2

СТЪПКА  1

СТЪПКА  3

5.  Подравняване  на  обхвата  на  Finder
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Фигура  C.  След  като  си  поиграхме  с  двата  винта  на  
визьора  и  използвахме  методи  за  проби  и  грешки,  успяхме  
да  установим  червената  точка  на  визьора  близо  до  центъра  (в  
този  случай  комина).  Визьорът  вече  е  готов  за  употреба!

Фигура  А.  Далечен  обект  е  центриран  в  зрителното  поле  на  
телескопа.  В  този  пример  имаме  къща  с  комин.  Коминът  е  
отправната  точка,  която  трябва  да  се  постави  в  центъра  на  
зрителното  поле.  Първо  гледаме  през  телескопа  с  възможно  най-
малкото  увеличение,  за  да  имаме  най-широко  зрително  поле.

Фигура  Б.  Гледайки  през  визьора  (трябва  да  е  включен),  виждаме  
същата  сграда,  но  в  този  случай  червената  точка  и  коминът  не  са  
центрирани.  Настройваме  визьора,  използвайки  двата  бутона  
за  височина  и  азимут,  така  че  червената  точка  на  визьора  
да  се  премести  леко,  докато  съвпадне  с  комина.  Това  е  
достатъчно,  за  да  коригира  позицията  на  обектите  във  визьора.  
Необходими  са  проби  и  грешки,  за  да  се  получи  задоволителен  
резултат.
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6.  Какво  може  да  се  види  с  този  телескоп?

6.3.  „Властелинът  на  пръстените“  на  нощното  небе,  Сатурн  е  най-

популярната  цел  за  малки  телескопи.  Пръстените  

на  Сатурн  са  видими  дори  при  60-кратно  увеличение.  В  много  

хубава  нощ  ще  можете  да  видите  разделянето  на  Касини  (по-

тъмната  лента  на  пръстените  на  Сатурн).

Луната  е  много  ярък  обект.  По-добре  е  да  я  наблюдавате,  

когато  не  е  пълна.  Опитайте  полумесеца  и  потърсете  

характеристики  по  терминатора  (между  осветени  и  тъмни  

повърхности).

6.1.  Луната  е  един  от  най-зрелищните  обекти,  които  могат  да  се  

видят  през  телескоп.  Дори  малък  телескоп  ще  разкрие  

много  детайли  на  повърхността  на  Луната.  Ще  можете  да  
видите  кратерите  на

По-долу  ще  намерите  някои  примери  за  това  какво  можете  да  очаквате  да  видите,  когато  използвате  този  телескоп.

Повърхността  на  Луната  и  други  характеристики,  като  например  Мареа.

6.2.  Юпитер  е  най-голямата  планета  в  нашата  слънчева  система.

Галилей  успял  да  открие,  че  четирите  малки  точки,  които  се  

въртят  около  планетата,  всъщност  са  част  от  системата  от  

луни  на  Юпитер.  С  този  телескоп  ще  можете  да  видите  не  само  

диска  на  планетата  на  Юпитер  с  двете  му  основни  различими  

ленти,  но  и  най-големите  му  луни  -  Йо,  Европа,  Ганимед  и  

Калисто.

Това  е  и  една  от  любимите  цели  за  начинаещи.
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7.1.  Увеличение  (сила)

7.  Използване  на  аксесоарите,  малко  математика,  
за  да  се  разбере  как  работи  всичко.

7.2.  Леща  на  Барлоу

7.3.  Монтиране  на  обектив  (не  е  включено)

Ерективната  леща  ви  осигурява  вертикален  изглед  на  

изображението  с  телескопа.  Тя  също  така  добавя  известно  

увеличение,  подобно  на  лещата  на  Барлоу.  Ерективната  

леща  осигурява  допълнително  1,5x  увеличение.

Дълбоко  небе

Фокусното  разстояние  на  окуляра  H20  е  20  мм.

20

2

Това  е  отрицателна  леща,  която  умножава  

фокусното  разстояние  на  телескопа.  Така  че  леща  

на  Барлоу  с  2x  умножава  оригиналното  фокусно  
разстояние  по  

2x,  в  този  случай  900.  Леща  на  Барлоу  с  3x  умножава  по  3x.

Преглед

Да

Вашият  телескоп  има  фокусно  разстояние  

от  900  мм.  Това  е  приблизително  разстоянието  

между  лещата  на  телескопа  и  неговата  фокална  

точка  (много  подобно  на  разстоянието  между  

фокусната  точка  на  лупа  и  лещата  на  лупата).  

Това  е  много  важна  характеристика,  която  позволява  

да  се  определят  няколко  интересни  факта,  като  

например  увеличение.

Леща  на  Барлоу  2x

Използването  на  аксесоарите  е  лесно  и  забавно.  

За  да  промените  увеличението,  просто  

сменете  окулярите.  За  да  получите  по-голямо  

увеличение,  просто  използвайте  лещата  на  Барлоу.  
Но  как  работи  всичко  това?

Фокусното  разстояние  на  телескопа  е  500  мм.

Земен

50  пъти

Някои  възможни  комбинации  от  аксесоари

11

900

Да

45

=  45

Юпитер  иЛуна

За  да  определите  увеличението,  просто  разделете  

фокусното  разстояние  на  телескопа  на  

фокусното  разстояние  на  окуляра.  Нека  

дадем  пример  за  нашия  телескоп  и  предоставените  

окуляри:

Лещата  на  Барлоу  е  много  интересно  устройство.

Не  се  прилага

Сатурн

Да

Да

Това  означава,  че  окулярът  H20mm  осигурява  

45-кратно  увеличение.  Това  изглежда  малко,  но  

когато  го  опитате,  ще  видите  ярко  изображение  

с  някои  (много  добри)  детайли.

40  пъти

Увеличението  се  определя  от  фокусното  

разстояние  на  телескопа  и  използвания  

окуляр.  Вероятно  сте  забелязали,  че  двата  

предоставени  окуляра  са  H20mm  и  H12.5mm.  
Това  означава,  че  H20mm  е  окуляр  с  фокусно  

разстояние  20mm,  докато  H12.5mm  е  окуляр  с  

фокусно  разстояние  12.5mm.

Окуляр  H20  мм  

Окуляр  H12.5  мм
25  пъти

Вашият  телескоп  е  снабден  с  леща  на  Барлоу  с  2x  

увеличение.  Когато  се  използва  с  окуляр  H20mm,  

получавате  2x  увеличение,  отколкото  преди.

2  =  1800.

=  90
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