
Биологичен микроскоп 
Delta BioLight 100

Инструкции за употреба

Поддръжка
Микроскопът трябва да се поддържа чист, да се пази от механични 
повреди и да се спазват указанията, съдържащи се в инструкцията 
за употреба. Трябва да се избягва докосването на повърхностите на 
оптичните елементи с пръсти. Оптичните елементи трябва да се 
почистват с помощта на памук, навит на дървена пръчица и леко 
навлажнен с изопропилов спирт (или чист етилов алкохол). 
Почистваме оптичния елемент внимателно, без натиск, със 
спираловидно движение от центъра към краищата.
Прахът от оптичните елементи може да се издухва с помощта на 
чиста гумена круша или да се отстранява с мека четка. Трябва също 
така да се обръща внимание на чистотата на предметните и 
покривните стъкла. В случай че камерата не е монтирана в тубуса на 
микроскопа, трябва да се помни, че нейната оптична част трябва да 
бъде защитена с черна капачка.

Забележка
Предлагаме специализирани комплекти за почистване на оптични 
елементи (изопропилов спирт, специални почистващи препарати и 
четки).

Опционални аксесоари (заповядайте на нашата страница: 
www.teleskop.bg): Микроскопски камери, комплекти за препарати, 
микротоми, предметни стъкла, покривни стъкла, покривни стъкла с 
вдлъбнатина (тип „сълза“), различни комплекти готови препарати, 
окуляр 16x (дава увеличение 640x!), окуляр със скала, 
микрометрично стъкло с деления 0,01 mm.

Адрес: АСТРО магазин | teleskop.bg – София 1750, Младост 1, бл. 132

Имейл : info@teleskop.bg

http://www.teleskop.bg):
mailto:info@teleskop.bg


Микроскопът Delta BioLight 100 е проектиран с оглед на нуждите на най-
младите любители на микросвета. Това е продукт, предназначен за употреба 
за образователни цели: у дома, в училища и други учебни заведения, под 
надзора на възрастен инструктор.

Спецификация
• Монокулярна глава, въртяща се на 360°, наклонена под ъгъл 45°
• Тригнездна револверна глава за обективи
• Обективи със стъклена оптика: 4x, 10x, 40x
• Диапазон на увеличенията в стандартния комплект: 40x – 400x
• Широкоъгълен окуляр със стъклена оптика: WF10x
• Възможност за монтиране в окулярния тубус на цифрова микроскопска 

камера или на окуляри с по-голямо увеличение (предлагат се отделно)
• Въртящ се диск с апертури, симулиращ работата на ирисовата диафрагма 

на кондензора
• LED осветление: горно (отразена светлина) и долно (преминаваща 

светлина) с регулиране на яркостта
• Възможност за работа на батерии, без необходимост от свързване към 

електрическата мрежа (3xAA)
• Предметна масичка с метални щипки за закрепване на препарата
• Коаксиални, двустранни копчета за регулиране на фокуса
• Лек корпус, изработен от здрава пластмаса

Внимание: по време на подготовката на препаратите детето трябва да работи под 
надзора на възрастен!
Употреба След изваждане на микроскопа от опаковката, главата може да се завърти 
на 180°. За тази цел трябва леко да се развие фиксиращият винт с помощта на 
подходящ шестограмен ключ и да се завърти главата. След нейното позициониране, 
фиксиращият винт трябва да се затегне отново. След това трябва да се постави 
окулярът WF10x в окулярния тубус и да се включи захранващият адаптер към 
микроскопа и електрическата мрежа или да се поставят три батерии тип AA в 
специално предназначеното за това място на дъното на микроскопа, след отваряне на 
предпазното капаче. Благодарение на възможността за безжична работа на батерии, 
микроскопът може да се вземе на терен. Времето за работа без свързване към 
електрическата мрежа зависи от използваните батерии и мощността на осветлението.
С помощта на копчето за регулиране на фокуса, което служи за регулиране на 
позицията на предметната масичка, тя трябва да се спусне до най-ниското ниво 
(внимание: при усещане на съпротивление при достигане на крайните позиции, 
копчетата не трябва да се насилват). Препаратът, предназначен за наблюдение, се 
поставя върху предметната масичка. Предметното стъкло трябва да се притисне с 
двете метални щипки.
След това трябва да се включи долният диоден осветител (превключвателят е в 
позиция I) за наблюдение в преминаваща светлина на прозрачни препарати върху 
предметно стъкло с обективи 4x, 10x и 40x, или горният диоден осветител 
(превключвателят е в позиция II) за наблюдение в отразена светлина на непрозрачни 
препарати с обективи 4x и 10x. Когато превключвателят е в позиция „Off“, 
светодиодите са изключени, а в позиция III и двата диода са включени едновременно.
Микроскопското наблюдение трябва да започне с обектива с най-малко увеличение, 
т.е. 4x. За да се настрои фокусът, предметната масичка трябва внимателно да се 
вдигне до най-високото положение с помощта на копчето за регулиране на фокуса. 
След това, гледайки през окуляра, бавно придвижвайте масичката надолу, докато 
получите остър образ. Внимание: избирането на обектив 40x в началото, особено при 
опит за наблюдение на триизмерни обекти в отразена светлина и вдигането на 
масичката докрай нагоре, може да доведе до повреда на оптичните елементи на 
микроскопа.
С помощта на копчето за регулиране на яркостта трябва да се зададе подходящото 
ниво на осветеност на препарата. Регулирането може да е необходимо след всяка 
смяна на обектива.
За постигане на по-голямо увеличение трябва внимателно да се завърти револверната 
глава така, че обективът с по-голямо увеличение да застане над препарата. При 
превключване към обектив с увеличение 40x трябва да се внимава особено много той 
да не счупи покривното стъкло и самият той да не се повреди (това може да се случи, 
ако например препаратът или покривното стъкло са твърде дебели).
Чрез завъртане на диска с диафрагми (апертурния диск) може да се избере такъв 
размер на отвора, който позволява постигането на възможно най-добър контраст на 
наблюдавания препарат.
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